
Drahtloses
Präsentieren
 von jedem
Mobilgerät



HDMI

Kein Kabel erforderlich

Keine Software Installation

Kein Dongle erforderlich

Keine Verbindungsprobleme

AirServer Connect 2
Der einfache und schnelle Weg

Der universelle Screen Mirroring Receiver 
Für Meetings, Seminare oder Konferenzen: Der AirServer Connect 2 überträgt die Inhalte von bis zu acht mobilen Endgeräten 
gleichzeitig auf einen großen Bildschirm. Der universelle Screen Mirroring Receiver unterstützt alle drahtlosen Videoprotokolle, 
wie Apples AirPlay, Androids Google Cast und Windows Miracast – und das sogar gleichzeitig. Mitarbeiter und Gäste können 
mitgebrachte Smartphones, Tablets oder Laptops problemlos verbinden und müssen dafür nicht einmal eine App installieren – 
AirServer Connect verwandelt das Teilen von Bildschirminhalten endgültig in ein Plug and Play Erlebnis!



3  AirServer im Vergleich

• 4x schneller als mit ähnlicher Hardware: flüssiges Bedienen und Videodarstellung

• Kann im Vergleich zu einem Apple TV 8-mal mehr Verbindungen anzeigen und unterstützt auch Windows sowie Android

• Touchback: das sendende Windows-Notebook kann auch am Konferenz-Touchscreen bedient werden

• PIN-Freigabe und/oder Moderator-Steuerung aktivierbar (z.B. Klassenräume)

AirServer im Vergleich
Drahtlose Präsentationssysteme
                             AirServer                Wettbewerb

IOS                                                

MacOS                                              

Windows 8.1/10                                       (Dongle erforderlich)

Android                                            (GoogleCast)

Auflösung                   3840x2160 / 60fps             max. 3840x2160 / 30fps

Anzahl gleichAnzahl gleichzeitiger Anzeigen             8                      1-2

Automatische Skalierung                                     -         

Reichweite                   Gesamtes WLAN               max. 30m



Sie haben die Wahl
AirServer-OS Version 2

Das selbst-aktualisierende, linuxbasierte AirServer Beriebssystem bietet Ihnen das Maximum an Sicherheit, Geschwindigkeit 
und Funktionsumfang um ihre Bildschrim-Inhalte zu präsentieren. Angeschlossene Touchscreens können zur Bedienung des 
sendenden Windows-Notebooks verwendet werden (Touch-back Funktion). Außerdem kann ein Gäste-WLAN aufgespannt 
werden und es besitzt den Moderator-Modus: der Lehrer bzw. Moderator kann Mirroring-Anfragen der Teilnehmer auf dem 
Touchscreen oder per Smartphone (Browser) freigeben bzw. beenden.

AirServer Connect 2:

Der klitDer klitzekleine AirServer Connect 2 mit dem schnellen 

AirServer-OS Betriebssystem, Touch-back und Gäste-WLAN

AirServer Connect 2 OPS:

Das ‘unsichtbare’ AirServer Modul zum Einschieben in 

Konferenzraum-Displays, mit Touch-back und Gäste-WLAN

4  Sie haben die Wahl



AirServer-App auf Windows 10: ein starkes Team

Wenn Sie weitere Windows Applikationen auf dem Konferenzraumdisplay benötigen, so stehen Ihnen folgende Varianten zur 
Wahl: auch hier können Sie sich zwischen einem schlanken Desktop Modell (AirServer Connect Windows) und einer Einschub
PC Version (AirServer Connect Windows OPS) entscheiden. Unter Windows hat man nicht Funktionen wie Gäste-WLAN, Touch-
back und Moderator-Modus.

AirServer Connect Windows:

Mit AirServer Software aufrufbar unter Windows

AirSeAirServer Connect Windows OPS:

Der Slot-In Windows-PC mit AirServer Software

AirServer-OS oder Windows 10 mit AirServer-OS  5
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